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تتبع المركباتإدارة ا��سطول

N400 


 بهوا	�

 مدمج يمكنه نقل إحداثيات الجهاز والبيانات ا��خرى إ� الخادم ع� شبكة GNSS و GSM هو جهاز تتبع صغ�
 ومه��
GSM. كات سيارات ا��جرة والنقل كات تأج�
 السيارات و�� 
 تكون فيها إدارة ا��سطول و��

 هذا الجهاز هو الحل ا��مثل للحا�ت ال��
مداد والسيارات الشخصية وما إ� ذلك مطلوبة لمعلومات الموقع. يمكن كات النقل وا�¬  أيضًا القيام بنجاح بمهام FMB120 العام و��

.مثل مراقبة حالة المحرك ع· الكائنات البعيدة، والتحقق من باب السيارة

أجهزة استشعار بلوتوث والطاقة المنخفضة
ل¼�جهزة الخارجية

اتصال بلوتوث

مداخل ومخارج رقمية للرصد والتحكم
عن بعد

مداخل ومخارج رقمية

واجهة واحدة سلك لمراقبة
RFID / iButton درجة الحرارة والع¼مات

WIREواجهة موحدة -1

من خ¼ل محو�ت CAN يقرأالبيانات
CAN الخارجية

CAN-BUS معطيات

إجبار سيارتك ع· التوقف عن طريق فصل
.الوقود

(فصل عن بعد (زيت / طاقة

كن ع· اط¼ع بحالة تشغيل سيارتك
 .كلما احتجت إليها

 إشعار تشغيل المركبة

تحميل الموقف ع· أساس المسافة، والفاص

 وا�نحناءات مسبقا 

.الزم��

عادة التكوين طرق الرصد القابلة �¬

شعارات الفورية مثل الÇعة العديد من ا�¬
از �  .الزائدة، وانخفاض مستوى البطارية، وا�ه��

 إنذار متعدد
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GSM تردد
GPRS
ذاكرة

دقة ا�ستقبال

ات � 
GSM م�

 GPS رقائق
GPS قناة

دقة الموقع
دقة التتبع

وقت ا�¬ص¼ح ا��ول
(الهواء الطلق)

ات � 
GPS م�



 GSM / GPS هوا	�

جهد وتيار التشغيل
وضع السكون العميق الزائدة

فئة الحماية
درجة حرارة التشغيل

بطارية
تخزين الرطوبة النسبية

USB
وزن الجهاز

أحجام الجهاز

وباقة وظيفة 

850/900/1800/1900 MHz
Class 12. GPRS Mobile Station Class B

128 Mb
dBm ح�� GNSS  -165 دقة ا�ستقبال

رقاقة عالية الدقة
33

< 3
-165dBm

بداية الحرارة المتوسطة ≤1ث
د المتوسط ≤35ث بداية ال�



الداخ·
 عا�
 الكسب؛ GNSS هوا	�



الداخ·
 عا�
 الكسب GSM هوا	�

10-30 V DC( 
(مع حماية الجهد الزائد) (ا�سمية <35 مل·
 أمب�
<5.69 mA

IP41
-40..+85 °C (دون بطارية)

.فولت 170 مل·
 أمب�
 بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن 3,7
(دون تكاثف)  5.95%
Micro USB socket

55 g
65.0 (L) mm x 56.6 (W) mm x 18.9 (H) mm


